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Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem, vom 10.07 2025 >

steinigem Untergrund
Zeitplanung

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

e Datum: Freitag, den 18. April 2025

e Gelande fur die vergleichende Bewertung: Michelin Ladoux. Strecke Nr. 5 ,Magic“: 400 m lang x 10 m breit,
in Aufwartsrichtung (9 % Steigung), bedeckt mit einem ,Kiesbett* wie bei Bahndammen — Typ SNCF-Damm —
KorngréBe 80—150 mm (durchschnittliche Hohe des Kiesbetts: 20 cm)

e Art der Beurteilung: Widerstandsfahigkeit gegenltber aggressivem, steinigem Untergrund

eeeee DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.
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Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem, vom 10.07 2025 >

steinigem Untergrund
Personal

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

e DEKRA Testcenter:

e 1 Ingenieur, zur Testbeobachtung und zur Uberpriifung der Parameter und Ergebnisse des Tests.

e MICHELIN:
e 1 Professioneller Fahrer zur Durchfihrung des Vergleichstests

e 2 Reifenmonteure, um die Radwechsel durchzufiihren

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.



Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem, vom 10.07 2025 >

steinigem Untergrund
Fahrzeuge - Last - Reifendruck

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

e 1 MAN HX 60
e FIN: WMAX60ZZ7DL066969

e Reifendruck: 6,5 bar

el ast: - Vorne: 6550 Kg
- Hinten: 5335 Kg

e Die Achsgeometrie der LKWs wurde gemaf den
Empfehlungen des Herstellers eingestellt.

Bericht 25CPAEXT-099b
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Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.
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Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem, vom 10.07 2025 >

steinigem Untergrund
Liste der Reifen

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

Position  Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR TDX00051A 5024 315/80 R22.5 MICHELIN XWORKS D2 Neu
RR TDX00190A 5124 315/80 R22.5 MICHELIN XWORKS D2 Neu

Position  Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR LDX11250X 3824 315/80 R22.5 MICHELIN XWORKS D Neu
RR GDD00503) ~ 0325 315/80 R22.5 MICHELIN XWORKS D Neu

Position Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR F2W591240 4624 315/80 R22.5 BRIDGESTONE M-DRIVE 002 Neu
RR F2W591233 4624 315/80 R22.5 BRIDGESTONE M-DRIVE 002 Neu

Position  Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR 3704316926 r 0823 315/80 R22.5 CONTINENTAL CROSSTRAC HD3 Neu
RR 3705823499 0823 315/80 R22.5 CONTINENTAL CROSSTRAC HD3 Neu

Position  Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR 3912591 3523 315/80 R22.5 GOODYEAR OMNITRAC D Neu
RR 39125208 3523 315/80 R22.5 GOODYEAR OMNITRAC D Neu

Position  Reifennummer DOT # Dimension - Modell Zustand
LR NSE22115 4422 315/80 R22.5 HANKOOK SMART WORK DM11 Neu
RR NSF20158 4522 315/80 R22.5 HANKOOK SMART WORK bM11 Neu

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.



Michelin — Widerstandsfihigkeit gegeniiber aggressivem,Bericht 25CPAEX T-099%

. . vom 10.07.2025 >
steinigem Untergrund
Testprotokoll (Ref.: MT Traktion am Hang — Editiert am 07.04.2021)

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

e Der Test wird mit einem 4x2-Lkw mit abschaltbarer Traktionskontrolle und einem mechanischen und entriegelten
Lamellensperrdifferential (d. h. einem herkdmmlichen ,offenen” Differential) durchgefuhrt: Die Reifen fir die Vergleichstests
werden einzeln auf der Hinterachse des Motors montiert.

e Die Strecke hat eine Steigung von 9 % und ist mit einem ,Kiesbett* wie bei Bahnddmmen bedecki.
e Vor jedem Vergleichstest wird das Kiesbett mit einer im Bauwesen Ublichen Planiermaschine wiederhergestellt.

e Der Reifenabrieb (Gummi) wird anhand der Gewichtsdifferenz der auf Felgen montierten und aufgepumpten Reifen vor und
nach dem Vergleichstest berechnet.

e Vor und nach dem Vergleichstest wird von jedem Reifen ein Foto gemacht.

e Ablauf des Vergleichstest :
e Wiegen und Foto vor dem Vergleichstest L und R
e FUr jeden Reifen werden 5 Anstiege auf der Strecke mit 20 gleichmaBig verteilten Starts pro Anstieg durchgefihrt.
e Insgesamt werden pro Reifen 100 schnelle, aggressive Starts (Kupplung schnalzen lassen) mit 1/2 Achse auf Beton
und 1/2 Achse auf Kies durchgefthri.

e Ausgewahlte Getriebestellung: 2. Gang — Motordrehzahl 2000 U/min.
e Wiegen und Foto nach dem Vergleichstest L und R.

e Vor jedem Vergleichstestwird das Kiesbett mit einer im Bauwesen Ublichen Planiermaschine wiederhergestellt.
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Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem, om 10.07 2025

steinigem Untergrund
Fotos

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5 315/80 R22.5
MICHELIN XWorks D2 MICHELIN XWorks D BRIDGESTONE M-Drive 002 CONTINENTAL Crosstrac HD3 GOODYEAR Omnitrac D HANKOOK Smart Work DM11
Neu Neu Neu Neu Neu Neu
Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts Links Rechts

hlel

ungen

5

Nach 100 Bschlenigungen

No

Nach 100 Beschleunig Nach 100 Beschleunigungen. Nach 100 Beschleunigungen Nach 100 Beschleunigungen

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fiir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefiihrt wurden.



Michelin — Widerstandsfahigkeit gegentiber aggressivem,

steinigem Untergrund

Ergebnisse

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

315/80 R22.5
BRIDGESTONE M-Drive 002

315/80 R22.5
CONTINENTAL Crosstrac HD3

Bericht 25CPAEXT-099b
vom 10.07.2025

315/80 R22.5
HANKOOK Smart Work DM11

315/80 R22.5
MICHELIN XWorks D2
Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:
Links Rechts
Neu Neu
111.4 Kg 110.9 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
110.9 Kg 110.5 Kg
-0.5Kg -0.4 Kg
-0.45% -0.36%

315/80 R22.5
MICHELIN XWorks D
Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:
Links Rechts
Neu Neu
110.2 Kg 110.9 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
109.3 Kg 110,4 Kg
-0.9 Kg -0,5 Kg
-0.82% -0.45%

Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:

Links Rechts
Neu Neu
111.5 Kg 111.1 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
110.4 Kg 110.3 Kg
-1,1 Kg -0,8 Kg
-0.99% -0.72%

Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:

Links Rechts
Neu Neu
114.1 Kg 113.7 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
112.8 Kg 112.8 Kg
-1.6 Kg -0.9 Kg
-1.40% -0.79%

315/80 R22.5
GOODYEAR Omnitrac D
Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:
Links Rechts
Neu Neu
107.8 Kg 107.7 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
107.0 Kg 107.1 Kg
-0,8 Kg -0.6 Kg
-0.74% -0.56%

Gewicht montierter Reifen auf Felge + Luft:

Links Rechts
Neu Neu
106.3 Kg 105.6 Kg
Nach 100 Starts Nach 100 Starts
104.3 Kg 104.6 Kg
-2.0Kg -1.0 Kg
-1.88% -0.95%

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

Kumulativer (L/R) Gewichtsverlust nach 100 Starts:

-0.90 Kg -1.40 Kg -1.90 Kg -%5 Kg -1.40 Kg -3.00 Kg
% Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht: Jll % Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht: Jll % Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht: [l % Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht: Jll % Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht: il % Gewichtsabnahme im Vgl. zum Ausgangsgewicht:
-0,40% -0,63% -0.85% -1.1% -0.65% -1,42%

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.
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steinigem Untergrund
Ergebnisse

315/80 R 22.5 Michelin WORKS 2 vs. Wettbewerber

Michelin XWorks D2 0,90 Kg—100 % 1. Platz

Michelin XWorks D 1,40 Kg—64 % 2. Platz gleichauf

Goodyear Omnitrac D 1,40 Kg—64 % 2. Platz gleichauf

Bridgestone M-Drive 002 1,90 Kg—47 % 4. Platz

Continental Crosstrac HD3 2,20 Kg—41% 5. Platz

Hankook Smart Work DM11 3,00 Kg —30 % 6. Platz
Michelin XWorks D2 100

Michelin XWorks D

GOODYEAR Omnitrac D

BRIDGESTONE M-Drive 002 7

CONTINENTAL Crosstrac HD3 41

[e2]
S

HANKOOK Smart Work DM 11 E)

20 40 60 80 100

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.
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DEKRA Testcenter vom 10.07.2025 >
Ilhre Kontakte

Frau Audrey CAUQUIL

Key Account Manager
Handy: +33 (0)7 77 32 22 20
audrey.cauquil@dekra.com

Herr Stéphane PARRINI

Validation Tests Manager
Handy: +33 (0)6 16 41 54 38
stephane.parrini@dekra.com

Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen sich daher nicht
auf die Relevanz oder Angemessenheit des genannten Vergleichsprotokolls fir die durchgefiihrten vergleichenden Bewertungen, sondern auf die Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand di der Bedingungen, unter denen die vergleichenden Bedingungen durchgefihrt wurden.
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Der von DEKRA angebotene Service, der Gegenstand dieses Deliverables ist, besteht in der Uberpriifung einer einheitlichen und undifferenzierten Anwendung des von Michelin entwickelten und unter seiner alleinigen Verantwortung stehenden Vergleichsprotokolls. Die Schlussfolgerungen dieses Berichts beziehen
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