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HAUTE PERFORMANCE ET FACILITE DE MONTAGE 
AVEC MICHELIN S.O.S GRIP® 
Depuis le 1er novembre dernier, Michelin commercialise
MICHELIN S.O.S. GRIP®, chaussette à neige textile hautes 
performances, rapide et facile à installer, pour une conduite 
en toute sécurité sur neige et verglas.
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MICHELIN S.O.S. GRIP® est équipé d’un système réfléchissant Night Vision Security qui accroît la visibilité latérale du 
véhicule la nuit. Egalement compatible avec les dispositifs ESP et ABS, cette chaussette à neige n’engendre aucune 
vibration lors de la conduite.

Disponible en 10 références permettant d’équiper 133 dimensions de pneus soit plus de 90 % du parc automobile 
roulant, de la petite citadine aux véhicules de plus grosses cylindrées en passant par le 4x4.

Sa spécificité ? 
Une structure textile exclusive MICHELIN qui procure aux automobilistes 
une excellente adhérence, une motricité maximale et une facilité de 
montage, sans effort, en moins de deux minutes.

Côté adhérence, le pouvoir ultra absorbant de la structure textile apporte un niveau de performances égal à celui d’un 
pneu équipé de chaînes. Des études* réalisées démontrent en effet que, sur neige tassée, MICHELIN S.O.S. GRIP® 
améliore significativement les performances en termes de traction, de freinage, et d’adhérence latérale, par rapport à un 
pneu été non équipé. 

Homologué 
au titre des 
équipements 

spéciaux, Michelin S.O.S. 
GRIP® est particulièrement 
adapté pour une utilisation 
en conditions d’urgence sur 
des surfaces enneigées ou 
verglacées. 
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*Lors des études réalisées du 22 au 26 février 2016 à Barcelonnette, MICHELIN 
Primacy 3 équipé de MICHELIN S.O.S. Grip® améliore les performances de 135% 
en termes de traction, 91% en termes de freinage et 73% en termes d’adhérence 
latérale par rapport à MICHELIN Primacy 3 non équipé. 
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