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 In conformitate cu Legea 59 din 2016 privind controlul asupra 
pericolelor de accident major in care sunt implicate substante 
periculoase, si avand in vedere ca activitatea noastra intra sub incidenta 
Seveso, nivel inferior, prin prezenta s-a creat lucrarea αtƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜ 
Prevenire si Sistemul de Management al Securitatii pentru Prevenirea 
Accidentelor Majore la SC MICHELIN ROMANIA SA,  Punct de lucru Zalau 
!ƴǾŜƭƻǇŜέΦ 

 

 

 

 

               EP- Mediu si prevenirea riscurilor 

              BE- Biroul de proiectari 

              MRSA ς SC Michelin Romania SA 

              SMS - Sistemul de Management al Securitatii  

              RTA- Responsabil Tehnic Activitate 

              SPSU ς Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta  
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I. POLITICA, PRINCIPII DE ACTIUNE SI OBIECTIVE GLOBALE ALE 
OPERATORULUI PRIVIND PREVENIREA ACCIDENTELOR MAJORE 

Politica de prevenire a accidentelor majore a SC Michelin Romania SA, Punct de 
lucru Zalau Anvelope constituie un angajament de asigurare continua a sigurantei in 
operarea instalatiilor si a echipamentelor, de reducere a riscurilor de incidente si 
accidente generate de depozitarea si manipularea substantelor periculoase.  

 

 

Angajamentul sitului Zalau Anvelope in materie de 
prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate 

substante periculoase 

1. Obiect 
Prezentul document defineste Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in 

care sunt implicate substante periculoase, in conformitate cu prevederile stipulate in 
Legea 59/2016, Art. 8, alineatul 1 si face referire in particular la urmatoarele aspecte: 

è pricipiile generale pe care este bazata Politica de Prevenire a Accidentelor 
Majore, 

è obiectivele pe care societatea le-a stabilit in materie  de Prevenire a 
Accidentelor Majore, 

è angajamentul de mentinere a unui Sistem de Management al Securitatii , 
conform prevederilor stipulate in legea 59/2016, Art. 8, alineatul 1 pentru 
realizarea Politicii uzinei, 

è fundamentele  Sistemului de Management al Securitatii  pe care 
societatea l-a  adoptat, impreuna cu principiile si criteriile de referinta, 

è gradul de realizare al Sistemului de Management al Securitatii   

 

2. Obiective generale 
Prevenirea riscurilor, legate de activitatea desfasurata si produsele utilizate, 

reprezinta una din principalele preocupari ale societatii SC Michelin Romania SA, Punct 
de lucru Zalau Anvelope. 

Acest angajament consta in acordarea unei atentii sporite : 

¶ prevenirii accidentelor majore 

¶ asigurarii securitatii locului de munca  
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¶ protejarii sanatatii 

¶ protejarii mediului inconjurator 

¶ protejarii patrimoniului intreprinderii  (siguranta / incendii/sinistre) 

 
In cadrul demersului de prevenire a riscurilor,  societatea SC Michelin Romania 

SA, Punct de lucru Zalau Anvelope se angajeaza a urmari urmatoarele obiective cu 
caracter general: 

1. respectarea tuturor cerintelor actuale si viitoare ale legislatiei nationale, 
regionale si locale, precum si ale cerintelor interne, in ceea ce priveste 
securitatea si prevenirea riscurilor, aplicand cele mai exigente cerinte, in cadrul: 

¶ gestiunii proiectelor, 

¶ proiectarii sau modificarii organizatiei, a infrastructurii, a proceselor 
de fabricatie, a masinilor, echipamentelor si instalatiilor, etc. 

¶ introducerii si utilizarii  unor noi materii prime sau a unor noi 
produse  

2. asigurarea unui mediu de lucru adecvat, pentru a proteja sanatatea propriilor 
angajati si a tertilor ce lucreaza in sit; 

3. protejarea integritatii Mediului inconjurator si a populatiei externe sitului, 
4. garantarea resurselor necesare pentru asigurarea aplicarii adecvate a principiilor 

stipulate in prezenta Politica; 
5. verificarea periodica a aplicarii si a eficacitatii aplicarii prezentei politici, 
6. identificarea periodica a pericolelor asociate propriei activitati, analizand riscul 

care ii este asociat si evaluand consecintele , in scopul minimizarii riscului; 
7. realizarea unor instalatii conforme ,utilizand cele mai bune tehnici disponibile, 

ce fac referire in special la indicatii privind  protejarea sanatatii angajatilor si a 
protectiei mediului; 

8. gestionarea in cunostinta de cauza a procesului de productie si a modificarilor 
de activitate , implantarea proceselor  conform principiilor de ameliorare 
continua, cu scopul de a reduce  progresiv toate riscurile semnificative  de 
accident; 

9. planificarea fiecarei operatii, pentru impiedicarea aparitiei situatiilor de urgenta, 
10. pregatirea si punerea in aplicare periodica a programelor de ameliorare a 

securitatii si de reducere a riscurilor de accidente majore, care va fi verificat si 
actualizat in acord cu progresul tehnologic si cu experienta precedenta  
dobandita; 

11. consultarea periodica a reprezentantilor lucratorilor pentru securitatea in 
munca; 
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12. garantarea, gradului necesar de profesionalism al personalului si al nivelului de 
constientizare a riscurilor asociate activitatii precum si a masurilor de prevenire 
si protectie adoptate, prin intermediul sedintelor de formare/informare; 

13. comunicarea adecvata a informatiilor furnizorilor si contractorilor, pentru 
asigurarea implicarii acestora in aplicarea pricipiilor prezentei politici; 

14. asigurarea transparentei si vizibilitatii asupra activitatii societatii pentru 
favorizarea celei mai bune informari a personalului si a populatiei. 

 

 

 

 

3. Sistemul de Management al Securitatii (SMS) 
Situl Michelin Zalau Anvelope, in baza principiilor stipulate in Directiva 

Europeana  96/82, editia 2-a, conform careia, in cazul in care functionarea in conditii 
de securitate a unui amplasament implica criterii de administrare complexe, a pregatit 
un Sistem de management al securitatii, proiectat si documentat conform cerintelor  
prevazute in legea 59/2016, Art. 8. 

Sistemul de management al securitatii se aplica tuturor activitatilor  de pe 
amplasament si implica intregul personal al societatii , format si sensibilizat 
corespunzator. 

Acesta reprezinta o parte esentiala din Sistemul de management general al 
activitatii uzinei, facand parte integranta din: 

è Sistemul de Mangement de Mediu si Prevenirea Riscurilor ( SMEP) din 
care face parte si Sistemul de Mangement de Mediu, implementat in 
conformitate cu cerintele normei ISO 14001 , certificat de UTAC; 

è Sistem de Gestiune a Calitatii, implementat in conformitate cu 
cerintele normei  ISO 9001, certificat de UTAC. 

 
a) Angajamentul pentru Prevenirea Riscurilor de Accidente Majore  

In scopul realizarii obiectivelor stabilite  in concordanta cu politica , directorul,  
prin intermediul Sistemului de Management al Securitatii , este de acord cu punerea in 
aplicare a principiilor stipulate in Directiva Europeana  2012/18/UE si in special cu 
reglementarea urmatoarelor activitati: 

è organizarea resurselor  umane:  identificarea presonalului implicat in 
gestionarea riscurilor de accidente majore, la fiecare nivel al organizatiei, 

Gestionarea riscurilor noastre industriale, inseamna garantarea prezentei in 
timp si a continuitatii activitatii noastre, asigurand protectia personalului, a 

activelor noastre si a mediului inconjurator. 
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identificarea nevoilor in materie de formare, inclusiv a subcontractantilor, 
punerea in aplicare si verificarea formarilor; 

è identificarea si evaluarea pericolelor majore: adoptarea si aplicarea 
procedurilor pentru identificarea sistematica  a pericolelor majore care 
rezulta in urma desfasurarii activitatilor in conditii normale si anormale si 
evaluarea probabilitatii si a gravitatii; 

è controlul operational: adoptarea si implementarea de proceduri si 
instructiuni pentru operarea in siguranta a instalatiilor, proceselor,  
echipamentelor, inclusiv activitatea de mentenanta, precum si pentru 
oprirea temporara; 

è gestiunea modificarilor: adoptarea si implementarea procedurilor pentru 
planificarea modernizarilor sau proiectarea noilor instalatii, procese sau 
facilitati de stocare; 

è planificarea pentru situatii de urgenta: adoptarea si implementarea 
procedurilor pentru identificarea situatiilor de urgenta previzibile, prin 
analiza sistematica; pregatirea, testarea si revizuirea planurilor de urgenta 
astfel incat sa raspunda unor astfel de situatii de urgenta si sa ofere 
pregatire specifica personalului implicat. Aceasta pregatire trebuie sa se 
faca cu tot personalul din amplasament, inclusiv cu subcontractorii; 

è monitorizarea performantei: adoptarea si implementarea procedurilor 
pentru evaluarea continua a indeplinirii obiectivelor stabilite prin politica 
de prevenire a accidentelor majore si prin sistemul de management al 
securitatii stabilite de titular, precum si adoptarea si implementarea 
mecanismelor de investigare si a actiunilor corective in caz de 
neconformare. Procedurile trebuie sa acopere sistemul operatorului de 
raportare a accidentelor majore pentru evenimentele de tip 
avarie/incident, in special cele care indica esecul masurilor de prevenire, 
precum si investigatiile si actiunile intreprinse pe baza experientei astfel 
acumulate; 

è audit si revizuire: adoptarea si implementarea procedurilor de evaluare 
sistematica periodica, a politicii de prevenire a accidentelor majore, 
precum si a oportunitatii si eficientei sistemului de management al 
securitatii; revizuirea documentata a performantei politicii si a sistemului 
de management al securitatii, precum si actualizarea acestuia se fac de 
catre conducere.  
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b) Articularea Sistemului de Management al Securitatii  (SMS) 
Sistemul de Management al Securitatii reprezinta un sistem dinamic, bazat pe 

secventa: « planifica, executa, verifica, actioneaza».  
SMS este organizat in conformitate cu prevederile legale si este formalizat prin 

Manualul de Management de Mediu si de Prevenire a Riscurilor, care descrie 
principiile care stau la baza functionarii sistemului , precum si procedurile care ofera 
indrumari speciŦƛŎŜΦ !ŎŜŀǎǘŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǚƛŜ ŜǎǘŜ ŀŎŎŜǎƛōƛƭŀ ǇŜƴǘǊǳ ƛƴǎǇŜŎǚƛŜ prin 
ǎƛǎǘŜƳǳƭ ƛƴŦƻǊƳŀǚƛƻƴŀƭ ŀƭ ǎƻŎƛŜǘŀǘƛƛΣ ŦŀŎŀƴŘ ǇŀǊǘŜ ƛƴǘŜƎǊŀƴǘŀ Řƛƴ ǎƛǎǘŜƳǳƭ ŘŜ ƎŜǎǘƛǳƴŜ ŀƭ 
calitatii - gestiunea documentelor. 

Conform principiilor prezentei politici, societatea Michelin Romania SA, Punct de 
lucru Zalau Anvelope analizeaza si evalueaza activitatile sale in mod regulat, in scopul 
ameliorarii continue a sistemului de management al securitatii .  
c) Implementarea sistemului 

Punerea in aplicare a Sistemului de management al securitatii este realizata , in 
conformitate cu instructiunile din Manualul SMEP prin : 

è redactarea si aplicarea de proceduri si instructiuni,  

è formarea si informarea personalului,  

è elaborarea si punerea in aplicare a procedurilor de operare, care urmeaza 
procedurilor de aplicare,  

è verificarea eficientei si a modului de punere in aplicare a procedurilor,  

è modificarea sau detalierea documentatiei,  

è trecerea periodica in revista a sistemului. 

Programul de punere in aplicare a sistemului face referire la 3 etape importante: 
1) redactarea de proceduri, 
2) difuzarea procedurilor, implementarea acestora si formarea personalului,  
3) verificarea eficacitatii procedurilor, modificarea si actualizarea acestora pentru 

a corespunde noilor nevoi. 
 

Procesul de redactare a procedurilor presupune  verificarea coerentei si 
aplicabilitatii cu cerintele partilor interesate sau implicate in proces, care sunt indicate 
in fiecare procedura, emiterea documentului in cazul in care cerintele legate de forma 
si continutul documentului sunt conforme cu cerintele gestiunii documentelor, 
semnarea acestuia de catre  elaborator si verificator pentru oficializare si difuzarea 
documentului inspre partile interesate.  

Verificarea eficacitatii procedurilor se realizeaza dupa o perioada de aplicare a 
acestora. 

Modificarea si actualizarea procedurilor se va face la nevoie, pentru a tine cont 
de noile cerinte identificate de-a lungul aplicarii procedurilor, a returului de experienta 
dobandit precum si a observatiilor si recomandarilor  pentru imbunatatire . 
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In cadrul demersului MQP (Managementul Cotidian la Performantei), se 
organizeaza reuniuni periodice care permit si incurajeaza pe toti angajatii sa sesizeze 
situatiile de risc sau problemele de securitate prezente sau potentiale, astfel incat 
aceastea sa poata fi luate la cunostinta de factorii de decizie pentru solutionare. 
Stadiul avansarii actiunilor stabilite pentru remedierea problemelor identificate se 
realizeaza  prin intermediul sistemelor vizuale propuse de sistemul MQP,  fiind 
accesibil tuturor angajatilor. 

 

4. Comunicarea Politicii 
Politica de Prevenire a Accidentelor Majore este comunicata, inclusiv in cazul  

aparitiei unei modificari sau actualizari: 

- intregului personal Michelin, prin afisarea la punctele de comunicare  si prin 
introducerea acesteia in baza de date electronica a societatii. 

- tuturor tertilor care desfasoara activitati in interiorul societatii noastre, prin 
intermediul planurilor de prevenire. 

In plus, o copie a Politicii este disponibila la poarta, pentru orice persoana din 
exterior care solicita un exemplar al acestui document. 

Obiectivele generale ale societatii sunt sintetizate intr-un document, (Plan de 
activitate si progres EP) care este adus  la cunostinta tuturor angajatilor , prin afisarea 
in birouri si in ateliere; aceste obiective  reprezinta o tema de formare/informare 
pentru personal . 

Adresa web la care poate fi gasita politica Seveso este prezentata mai jos : 

https://www.michelin.ro/auto/de-ce-michelin/michelin-in-romania 

 

5. Revizuirea Politicii 
Analiza si eventuala revizuire a  politicii de prevenire a accidentelor majore  este 

prevazuta a fi efectuata  cel putin o data la cinci ani.   
Revizuirea si actualizarea manualului SMS sunt efectuate si asigurate  de catre 

RGEP (Responsabil garant mediu si prevenire). 
 

 

 

 

 

 

https://www.michelin.ro/auto/de-ce-michelin/michelin-in-romania
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II. INFORMATII ASUPRA SISTEMULUI DE MANAGEMENT SI ASUPRA 
ORGANIZARII AMPLASAMENTULUI IN VEDEREA PREVENIRII 
ACCIDENTELOR MAJORE 

La nivelul unitatii Michelin ROMANIA SA ς Punct de lucru Zalau, prin natura 
activitatilor specifice desfasurate, ce implica depozitarea, transportul, manipularea de 
substante inflamabile si nocive, amplasamentul poate constitui sursa unui accident 
major cu efecte negative pentru angajati, public, mediul natural si antropic. Unitatea 
MRSA ς Punct de lucru ZALAU isi asuma responsabilitatea adoptarii tuturor masurilor 
preventive pentru controlul acestui pericol.  

Potentialul de pericol deosebit al activitatii din cadrul MRSA ς Punct de lucru 
Zalau Anvelope  nu justifica necesitatea intocmirii unui plan de urgenta interna, in baza 
reglementarilor Legii  59/2016 si Ord. 156/2017.  

In relatiile cu partenerii de afaceri (furnizori de bunuri si/sau servicii, 
subcontractori, etc.), se vor prevedea sarcini si responsabilitati specifice ce decurg din 
planul de alarmare si interventie si pe care aceste parti trebuie sa le asigure prin efort 
propriu.  

Sistemul de management al securitatii (SMS) cuprinde urmatoarele aspecte:  
 

1. Organizare personal 
 Pe amplasamentul societatii MRSA- Punct de lucru ZALAU ANVELOPE isi 
desfasoara activitatea un numar de  aproximativ 1630 persoane. 
 Personalul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta este format din : 

a) personal exclusiv dedicat Serviciului privat pentru Situatii de Urgenta (14 
persoane), atfel: 

- 1 sef serviciu privat pentru situatii de urgenta, format la Centrul National 
de Perfectionare a Pregatirii pentru Managementul Situatiilor de Urgenta; 

- 1 specialist prevenire cu atributii de cadru tehnic in domeniul prevenirii si 
stingerii incendiilor si sef statie salvare autorizat de INSEMEX Petrosani; 

- 12 pompieri specializati, dintre care 10 sunt salvatori autorizati de 
INSEMEX Petrosani. 

b) personal care deserveste si activitatii de productie (36 pompieri voluntari), 
dintre care 10 salvatori autorizati de INSEMEX Petrosani. 

- 10 pompieri voluntari sunt salvatori autorizati INSEMEX Petrosani; 
- 16 pompieri voluntari sunt instruiti de catre cadrul tehnic cu atributii in 

prevenirea si stingerea incendiilor cu o frecventa trimestriala. 
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Sarcina de interventie a pompierilor voluntari, se adauga responsabilitatilor 
operationale ale acestei categorii de personal. Procedurile specifice de notficare si 
interventie sunt detaliate in cadrul Planului de urgenta.  

Activitatea in cadrul obiectivului se desfasoara permanent, pe patru schimburi in 
regim de 7/7 zile, dupa un program bine stabilit, cca. 250 persoane/tura.  

Permanenta este asigurata in doua schimburi: schimbul I de la 7 la 19 si 
schimbul II de la 19 la 7 de catre:  

ü serviciul de paza privat: 3 persoane in schimbul I si 2 persoane in 
schimbul II-III;  

ü pompieri: 3 persoane/schimb ;  
ü sef formatie:  1 persoana  de la ora 7 la ora 15, de luni pana vineri;  

 
In plus fata de personalul propriu in interiorul uzinei mai pot fii prezenti: 

delegati, reprezentantii ai beneficiarilor, colaboratori, reprezentatii firmelor care 
desfasoara lucrari pe baza de contract, vizitatori, personal de control.  

Paza este asigurata pe amplasament de catre societatea de paza S.C. PAZA  
OBIECTIVE SI INTERVENTIE S.R.L. in baza unui contract  incheiat la nivelul unitatilor.  

Paza este organizata pe doua posturi fixe de paza si control acces permanent. 
Pe amplasament sunt prezenti  2 agenti pe fiecare schimb la cele 2 posturi fixe si 

un agent pe schimb in  posturi de paza mobile care executa patrulari pe itinerare 
stabilite in incinta, pe baza planului de paza intocmit de societatea beneficiara a 
serviciului de paza.  

Organizarea si ierarhia pe amplasament este reglementata prin organigrama 
societatii, care este elaborata la nivelele superioare de conducere, in conformitate cu 
politica de organizare a diferitelor compartimente functionale din cadrul SC MICHELIN 
SA. Pentru toate functiile desemnate prin organigrama (conducere, responsabili si 
personalul sectiilor) sunt stabilite nivelele de calificare necesare.  

Atributiile si responsabilitatile personalului sunt stabilite prin fisa postului si 
prezentate mai jos : 

1.  Seful serviciului privat pentru situatii de urgenta : 

- wŇǎǇǳƴŘŜ ŘŜ ƞƴŘŜǇƭƛƴƛǊŜŀ ŀǘǊƛōǳסƛƛƭƻǊ ƭŜƎŀƭŜ ŎŜ ǊŜǾƛƴ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛΣ ŘŜ ƛƴǎǘǊǳƛǊŜŀ 
ŀŎŜǎǘǳƛŀ ǒƛ ǊƛŘƛŎŀǊŜŀ ŎƻƴǘƛƴǳŇ ŀ ŎŀǇŀŎƛǘŇסƛƛ ǎŀƭŜ ŘŜ ŀŎסƛǳƴŜΦ 

 tǊƛƴ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜŀ ŘŜǎŦŇǒǳǊŀǘŇΣ ǘǊŜōǳƛŜ ǎŇ ŎƻƴǘǊƛōǳƛŜ ŀŎǘƛǾ ƭŀ ŀǇƭƛŎŀǊŜŀ ƞƴ ǇǊŀŎǘƛŎŇ ŀ 
ǇǊƛƴŎƛǇƛǳƭǳƛ ŀǇŇǊŇǊƛƛ ƞƳǇƻǘǊƛǾŀ ŘŜȊŀǎǘǊŜƭƻǊ ƞƴ ǘƻŀǘŜ ƭƻŎǳǊƛƭŜ ŘŜ ƳǳƴŎŇ Σ ŀǎǘŦŜƭ Υ 

- RŇspunde de managementul securitatii in vederea ducerii la indeplinire a Legii 
59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt 
implicate substante periculoase; 

- OrganizeŀȊŇ ǒƛ ŎƻƴŘǳŎŜ ƴŜƳƛƧƭƻŎƛǘ ƛƴǎǘǊǳƛǊŜŀ ŘŜ ǎǇŜŎƛŀƭƛǘŀǘŜ ŀ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛ 
ƞƴǘƻŎƳƛƴŘ ƞƴ ŀŎŜǎǘ ǎŎƻǇ ǇǊƻƎǊŀƳǳƭ ƭǳƴŀǊ ǒƛ ǳǊƳŇǊŜǒǘŜ ŜȄŜŎǳǘŀǊŜŀ ƭǳƛ ŘŜ ƞƴǘǊŜƎ 
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ǇŜǊǎƻƴŀƭǳƭ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛ Σ ŜȄŜŎǳǘŇ ƛƴǎǘǊǳƛǊŜŀ ƳŜǘƻŘƛŎŇ ŀ ǒŜŦƛƭƻǊ ŦƻǊƳŀסƛƛƭƻǊ ŘŜ ǎǘƛƴǎ 
ƛƴŎŜƴŘƛǳΣ ǎŀƭǾŀǊŜ ǒƛ ǇǊƛƳ-ajutor; 

- hǊƎŀƴƛȊŜŀȊŇ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜŀ ǇŜƴǘǊǳ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜŀ ƛƴŎŜƴŘƛƛƭƻǊ ǇŜ ŎŀǊŜ ƻ ŘŜǎŦŇǒƻŀǊŇ  
ŎƻƳǇŀǘƛƳŜƴǘǳƭ ǎŀǳ ǎǇŜŎƛŀƭƛǒǘƛƛΣ ŘǳǇŇ ŎŀȊΤ 

- {ǘǳŘƛŀȊŇ ŀŎǘŜƭŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ ŎŀǊŜ ǊŜƎƭŜƳŜƴǘŜŀȊŇ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜŀ ƞƴ ŘƻƳŜƴƛǳƭ ǎƛǘǳŀסƛƛƭƻǊ 
ŘŜ ǳǊƎŜƴסŇ ǒƛ ŀǇƭƛŎŇ ǇǊŜǾŜŘŜǊƛƭŜ ŀŎŜǎǘƻǊŀΤ 

- OƴǘƻŎƳŜǒǘŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜƭŜ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀǊŜ ŀ ŀŎǘƛǾƛǘŇסƛƛ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛ ǇǊƛǾŀǘ ŎƻƴŦƻǊƳ 
ŎǊƛǘŜǊƛƛƭƻǊ ƳƛƴƛƳŜ ŘŜ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴסŇ ǒƛ ŀǎƛƎǳǊŇ ǇŇǎǘǊŀǊŜŀ ŀŎŜǎǘƻǊŀΤ 

- OƴǘƻŎƳŜǒǘŜ tƭŀƴƛŦƛŎŀǊŜŀ ŀŎǘƛǾƛǘŇסƛƭƻǊ ŘŜ ǇǊŜǾŜƴƛǊŜ όŀƴǳŀƭύΣ DǊŀŦƛŎǳƭ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ ǒƛ 
Programul serviciului de rond; 

- /ǳƴƻŀǒǘŜ ǇƭŀƴǳǊƛƭŜ ǎƻŎƛŜǘŇסƛƛ ǇǊƛǾƛƴŘ ŀƳǇƭŀǎŀǊŜŀ ƭƻŎǳƭǳƛΣ ŀ ŦƻǊƳŀסƛǳƴƛƭƻǊ ŘŜ 
ƛƴǘŜǊǾŜƴסƛŜΣ ŎŀōƛƴŜǘǳƭǳƛ ƳŜŘƛŎŀƭΣ ŘŜǇƻȊƛǘŀǊŜŀ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜƭƻǊΣ ƳƛƧƭƻŀŎŜƭƻǊ ŘŜ 
ƞƴǒǘƛƛƴסŀǊŜ ǒƛ ŀƭŀǊƳŀǊŜΣ ŀ ǎǳǊǎŜƭƻǊ ǇƻǘŜƴסƛŀƭŜ ŘŜ ŘŜȊŀǎǘǊŜΣ ƭƻŎǳǊƛƭƻǊ ŘŜ ǊŜŦǳƎƛǳΣ 
locurilor de adunare ŀ ŦƻǊƳŀסƛƛƛƭƻǊ ŘŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴסƛŜ ǒƛ ŀƭǘŜ ŘŀǘŜ ƴŜŎŜǎŀǊŜ 
ŘŜǎŦŇǒǳǊŇǊƛƛ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛΤ  

- !ŎƻǊŘŇ ŀǎƛǎǘŜƴסŀ ǘŜƘƴƛŎŇ ǒŜŦƛƭƻǊ ǎŜŎǘƻŀǊŜƭƻǊ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜ ƞƴ ǾŜŘŜǊŜŀ ƻǊƎŀƴƛȊŇǊƛƛ 
ŀǇŇǊŇǊƛƛ ƞƳǇƻǘǊƛǾŀ ƛƴŎŜƴŘƛƛƭƻǊ ƭŀ ƭƻŎǳƭ ŘŜ ƳǳƴŎŇ ǒƛ ƛƴǎǘǊǳƛǊŜŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭǳƭǳƛΤ 

- hǊƎŀƴƛȊŜŀȊŇ ƛƴǘŜǊǾŜƴסƛŀ ǎŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛ ς ŦƻǊƳŀסƛŜƛ ŘŜ ǎǘƛƴǎ ƛƴŎŜƴŘƛǳΣ ǎŀƭǾŀǊŜ ǒƛ ǇǊƛƳ- 
ŀƧǳǘƻǊΣ ǇŜƴǘǊǳ ǎǘƛƴƎŜǊŜŀ ƛƴŎŜƴŘƛƛƭƻǊ ǒƛ ƞƴƭŇǘǳǊŀǊŜŀ ŜŦŜŎǘŜƭƻǊ ƴŜƎŀǘƛǾŜ ŀƭŜ 
ŎŀƭŀƳƛƴǘŇסƛƭƻǊ ƴŀǘǳǊŀƭŜ ǒƛ ŎŀǘŀǎǘǊƻŦŜƭƻǊΣ ǇǊŜŎǳƳ ǒƛ ǎŀƭǾŀǊŜŀ ǒƛ ŀŎƻǊŘŀǊŜŀ ǇǊƛƳǳƭǳƛ 
ajutor persoanelor 

- OƴǘƻŎƳŜǒǘŜΣ Ŏǳ ǎǇǊƛƧƛƴǳƭ ǎǇŜŎƛŀƭƛǒǘƛƭƻǊΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜƭŜ ŘŜ ƻǊƎŀƴƛȊŀǊŜΣ ŘŜǎŦŇǒǳǊŀǊŜ ǒƛ 
ŎƻƴŘǳŎŜǊŜ ŀ ŀŎǘƛǾƛǘŇסƛƛ {ŜǊǾƛŎƛǳƭǳƛ tǊƛǾŀǘ ǇŜƴǘǊǳ {ƛǘǳŀסƛƛ ŘŜ ¦ǊƎŜƴסŇΤ 

 
2. Specialist de prevenire, cu atributii de cadru tehnic: 

- Animarea, instruirea si pregatirea profesionala a formatiei de pompieri civili si 
pompieri voluntari 

- Asigura conformitatea mijloacelor de detectie, protectie si interventie in caz de 
incendiu. 

- Organizeaza si conduce formatia de pompieri  in situatii de urgenta sau aplicatii 
cu caracter general. 

- Raspunde de efectuarea instructajului periodic pentru personalul din cadrul 
serviciului privat pentru situatii de urgenta.  

- Raspunde de indeplinirea intocmai a atributiilor legale ce revin formatiei civile 
de pompieri. 

- Raporteaza periodic sau ori de cate ori este nevoie modul de respectare a 
normelor de prevenire si stingere a incendiilor si al mijloacelor din dotare si 
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raporteaza imediat atunci cand exista pericolul producerii unui incendiu, 
explozie sau alt eveniment. 

 
3. Personalul cu statut de pompier: 

- Urmareste respectarea reglementarilor legale in ceea ce priveste lucrul cu foc 
deschis, fumatul si lucrul in zonele cu pericol de explozie  

- Asigura si urmareste gestionarea alarmelor  si ia masurile care se impun in caz 
de nevoie . 

- Semnaleaza orice abatere de la normele de prevenire si stingere a incendiilor , le 
consemneaza in registrele specifice si le aduce la cunostinta corespondentilor 
departamentului Mediu-Prevenire ς atelier sau responsabililor de sectoare. 

- Raporteaza imediat atunci cand exista pericolul producerii unui incendiu, 
explozie sau alt eveniment . 

- Mentine permanent legatura cu coordonatorul formatiei, pe timpul executarii 
unor activitati cu grupa pe teritoriul unitatii. 

- Nu paraseste serviciul decat  dupa predarea schimbului; 

- Pe timpul unei interventii, in dispozitivul de lupta, indeplineste functia de sef de 
teava. 

- Participa la aplicatiile cu caracter general, planificate sau nu, si intervine cu 
formatia de pompieri. 

- Contribuie la limitarea impactului uman, material si de mediu in cazul unor 
evenimente accidentale sau in situatii de urgenta 

- Raspunde de indeplinirea intocmai a atrbutiunilor ce-i revin in cadrul formatiei  
de pompieri 

 
Pentru personalul de operare sunt elaborate instructiuni de lucru detailate care 

cuprind inclusiv proceduri in caz de avarie sau accident.  
Interventia personalului ce detine atributii in situatii de urgenta, se adauga 

responsabilitatilor operationale ale acestei categorii de personal. 
In cadrul fiecarei sectii este stabilit un responsabil in domeniul managementului 

securitatii (corespondent EP)  din cadrul personalului tehnic.  
Calificare si scolarizare  
Nivelul de calificarea a personalului este confirmat prin documentele depuse de 

acesta la angajare. Experienta in domeniul de activitate este dovedita prin inscrisuri in 
Carte de Munca.  

Scolarizarea personalului in domeniul sigurantei se realizeaza mai intai inainte 
de inceperea activitatii si este consemnata in fisele de instructaj conform OMAI 
712/2005 si Legea 319/2006.  
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In continuare instruirea personalului de operare se realizeaza de catre sefii de 
schimb sau responsabilii de grupuri operationale, periodic, la intervale regulate: lunar, 
sau ori de catre ori apar modificari esentiale ale instalatiilor. 

 Efectuarea instructajelor este verificata de catre responsabilul in domeniul 
managementului securitatii si de catre responsabilul SPSU Fisele de instruire sunt 
semnate de catre persoanele care au efectuat instruirea, persoanele care au efectuat 
verificarea si de catre persoana angajata.  

Personalul COLABORATORI este instruit periodic de catre ierarhici.  
Inainte de inceperea activitatii personalului nou angajat ii este prezentat 

amplasamentul uzinei, cu pericolele si riscurile care exista si masurile generale de 
siguranta care sunt luate. La locul de munca personalul este instruit in detaliu, de catre 
conducatorul locului de munca, cu privire la pericolele specifice existente si masurile 
de protectie care trebuie luate.  

In cadrul procesului de instruire in domeniul situatiilor de urgenta sunt 
efectuate trimestrial (4 ore) cu pompierii voluntari, exercitii practice comune impreuna 
cu angajatii Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta din cadrul uzinei. 

 

2. LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜŀ ǒƛ ŜǾŀƭǳŀǊŜŀ ǇŜǊƛŎƻƭŜƭƻǊ ƳŀƧƻǊŜ 

Conform simularilor softului Aloha v5.4.7, s-au identificat urmatoarele pericole 
majore pe amplasament :  
ü Aprinderea solventului deversat din rezervor pe sol ; 
ü Explozia rezervorului de stocare solvent urmata de aprindera solventului (minge 

de foc) BLEVE ; 
ü Incendiul jetului de gaz (Jet fire) la buteliile de acetilena . 
ü Aprinderea combustibilului termic lichid din rezervor dintr-o sursa externa. 

 
 Rezervoarele de ulei sunt izolate si insotite de o serpentina de abur pentru 
incalzirea uleiului. 
 Rezervorul de solvent nu este izolat. Acesta are un circuit extern de racire cu apa 
a peretelui rezervorului,care se foloseste vara.  

 AŎŜŀǎǘŀ Ȋƻƴŀ ŜǎǘŜ ƻ Ȋƻƴŀ ŎƭŀǎƛŦƛŎŀǘŀ !ƴǘƛŜȄ ǎǳō ŘŜƴǳƳƛǊŜŀ ά 5ŜǇƻȊƛǘ tƭŀǎǘƛŦƛŀƴǘƛ 
ǎƛ {ǘŀǘƛŜ !ƭƛƳŜƴǘŀǊŜ Ŏǳ .ŜƴȊƛƴŀέ ǳƴŘŜ ŀǾŜƳ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƛŜ ǘŜƘƴƛŎŀ !ƴǘƛ9Ȅ ǎƛ ŀǘŜǎtate de 
conformitate eliberate de catre INSEMEX PETROSANI. (vezi anexa 3) 
 Pentru buteliile de acetilena, acestea au un spatiu dedicat de depozitare, cu 
pereti de caramida, si usa metalica care este inchisa cu lacatul, accesul fiind limitat . 
  
 In anexa IV sunt prezentate analizele scenariilor detaliat in conformitate cu 
Ordinul 3710/2017 . 
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3. Controlul operational 

Controlul operational in cadrul uzinei MRSA - Punct de lucru Zalau va furniza date 
de intrare pentru luarea masurilor necesare in cazul abaterii de la parametrii normali 
de functionare.  

Datorita simplitatii de organizare, controlul operational in cadrul activitatii uzinei 
MRSA - Punct de lucru Zalau va fi dezvoltat pe 2 componente principale: monitorizarea 
tehnologica si monitorizarea factorilor de mediu. 

Monitorizarea tehnologica consta in masurarea si controlul permanent al 
parametrilor tehnici ai procesului de operare, in conformitate cu prevederile 
instructiunilor de operare, pentru realizarea performantelor tehnice impuse precum si 
pentru asigurarea sigurantei in functionare. Rezultatele acestei monitorizari permit 
depistarea operativa a unor eventuale avarii sau functionari anormale ale instalatiilor 
si echipamentelor, constituind baza unor decizii privind aplicarea de masuri corective, 
de oprire partiala sau totala a activitatii sau chiar la declansarea procedurilor de 
alarmare si interventie. 

In cadrul amplasamentului fiecare sector de activitate are delimitata o zona pe 
care o supravegheaza.  

Zilnic, gestionarul de zona verifica si inregistreaza  stocurile de materii prime. 
Aceasta consemneaza intrarile si iesirile din ziua precedenta si raporteaza superiorului 
ŀƴƻƳŀƭƛƛƭŜ Řƛƴ ǘŜǊŜƴ ǇǊŜŎǳƳ ǒƛ ƻǊƛŎŜ ŜǾŜƴƛƳŜƴǘŜ ŘŜƻǎŜōƛǘŜ ŎŀǊŜ ŀǊ ǇǳǘŜŀ Ŏƻƴǎǘƛǘǳƛ ǳƴ 
factor de risc. Fiecare responsabil de sector verifica saptamanal, cu trasabilitate, 
sectorul de care raspunde. 

Monitorizarea factorilor de mediu se realizeaza prin observatii directe in cadrul 
procesului de supraveghere a zonelor de operare. Orice situatie anormala este 
consemnata in caietul de tura si adusa la cunostinta sefului de sector care, decide 
asupra masurilor de remediere care trebuie luate pentru aducerea in conformitate. 

 

4. Managementul schimbarii 

Managementul schimbarii are in vedere planificarea si controlul tuturor 
schimbarilor la nivelul conducerii, angajatilor, instalatiilor, proceselor tehnologice si a 
parametrilor de operare, a materialelor si materiilor prime utilizate, a echipamentelor 
tehnice de masura si control precum si a celor de protectie, a regulamentului de 
exploatare si a instructiunilor de lucru, software, si a schimbarilor determinate de 
circumstante externe ce pot afecta controlul riscului de accident major. Se au in 
vedere schimbarile permanente, temporare sau urgentele. 
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 Identificarea, comunicarea si managementul pentru modernizare constituie 
responsabilitatea fiecarui membru al echipei de munca. Principiile aplicate in 
implementare consta din: 

¶ identificarea si definirea schimbarilor propuse cu retinerea si documentarea 
aprofundata a celor ce constituie o modificare semnificativa; 

¶ alocarea responsabilitatilor pentru initierea schimbarilor si autorizare 
(functie de specificul si domeniul vizat de schimbarea propusa); 

¶ evaluarea si prioritizarea implicatiilor pentru mediu si siguranta ale 
schimbarilor propuse (cu eventuala colaborare a specialistilor din afara 
societatii); 

¶ definirea si documentarea masurilor de control a impactului modificarilor 
propuse asupra mediului si sigurantei pe amplasament; 

¶ aprobarea, alocarea resurselor necesare si apoi implementarea cu efectuarea 
verificarilor post-implementare. 

 In procesul de initiere a schimbarilor va fi implicat tot personalul din sectorul 
respectiv, documentarea va fi realizata de personalul tehnic de specialitate din cadrul 
BE - MRSA - Punct de lucru Zalau Anvelope, aprobarea si alocarea resurselor constituie 
atributia conducerii executive de la nivelele superioare ale SC MICHELIN SA, realizarea 
efectiva se va face de catre societati specializate ca subcontractori, iar implementarea 
(inclusiv informarea, instruirea personalului de executie si monitorizarea) reprezinta 
sarcina sefului de departament din sectorul de activitate unde se efectueaza 
schimbarea. 
 Structura documentara a sistemului de calitate a SC Michelin Romania SA, Punct 
de lucru Zalau Anvelope impune ca orice modificare la nivelul instalatiilor si sau 
echipamentelor sa faca obiectul unei analize de impact si validari de catre 
departamentul de mediu si prevenire a societatii (EP). 

Prevederea masurilor privind managementul pentru modernizare vizeaza 
inlaturarea situatiilor de incertitudine in derularea activitatilor si in pregatirea la nivelul 
managementului a etapelor premergatoare schimbarilor necesare. 

Prin evaluarea, monitorizarea si procesarea variatiilor inregistrate se realizeaza 
controlul operational, pe baza caruia se pot adopta decizii legate de continuarea 
lucrarilor si de contractele cu furnizorii si contractorii. 

Modificarea proceselelor, infrastructurii sau organizarii din cadrul  societatii 
MRSA ς Punct de lucru  Zalau pot avea la baza urmatoarele cerinte: 
ü legala; 
ü contractuala ς stipulata in cadrul contractelor cu societatile terte; 
ü schimbari fizice la nivelul instalatiilor, a proceselor, a fluxului tehnologic; 
ü manifestarea pericolelor naturale si/sau antropice. 
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Principiile managementului pentru modernizare enuntate mai sus trebuie 
aplicate inca din timpul proiectarii si constructiei noilor instalatii sau facilitatilor de 
stocare. Astfel pentru proiectele noi de investitii se vor implementa tehnici care sa 
reduca la minim impactul asupra mediului si riscurile asociate. 

Tinand cont de specificul amplasamentului, pentru realizarea noilor investitii se 
impune elaborarea studiilor de impact asupra mediului in conformitate cu legislatia in 
vigoare, in care capitolul rezervat riscurilor sa fie suficient de dezvoltat (functie de 
nivelul de pericol anticipat). 

 

5. tƭŀƴƛŦƛŎŀǊŜŀ ǇŜƴǘǊǳ ǎƛǘǳŀסƛƛ ŘŜ ǳǊƎŜƴסŇ 

 Activitatea de gestionare a situatiilor de urgenta presupune identificarea, 
ƞƴǊŜƎƛǎǘǊŀǊŜŀ ǒƛ ŜǾŀƭǳŀǊŜŀ ǘƛǇǳǊƛƭƻǊ ŘŜ ǊƛǎŎ ǒƛ ŀ ŦŀŎǘƻǊƛƭƻǊ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀƴסƛ ŀƛ ŀŎŜǎǘƻǊŀ ǎƛ 
ƞƴǒǘƛƛƴסŀǊŜŀ ŦŀŎǘƻǊƛƭƻǊ ƛƴǘŜǊŜǎŀסƛΦ LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜŀ ǎƛǘǳŀǘƛƛƭƻǊ ŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭŜ ǎƛ ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƛƭƻǊ ŘŜ 
risc se face de catre o echipa pluridisciplinara care, ajutata de analizele de risc pe 
domenii Mediu-Prevenire si de experienta sa, actualizeaza, efectueaza si completeaza 
fisa reflex (exercitiu privind modul de actiune in caz de situatie de urgenta), care 
presupune interventia in 3 scenarii majore: 

1. Accident 
2. Incendiu 
3. Scurgeri sau deversari accidentale chimice de produse 

 9ȄŜǊŎƛǘƛƛƭŜ ǎƛ ŀǇƭƛŎŀǘƛƛƭŜ άŦƛǎŀ ǊŜŦƭŜȄέ ǾƛȊŜŀȊŀ ƛƴ ǇǊƛƳǳƭ ǊŀƴŘ ƳƻŘǳƭ ƛƴ ŎŀǊŜ ǎŜ 
executa: 

a) alarmarea; 
b) evacuarea; 
c) inlaturarea pericolului. 

 Exercitiile si aplicatiile de interventie ale personalului (fise reflex) se efectueaza: 
a)  planificat, pe baza de grafic, cel putin o data pe an, astfel incat la acestea sa 

participe esalonat toti salariatii cu atributii de interventie de pe locurile de 
munca; 

b) inopinat, de catre patron, director, autoritatile de control sau de alti factori de 
decizie; 

c) periodic (lunar) pentru personalul SPSU si pompierii voluntari/sit. 
 Testarile planificate ale fiselor reflex sunt comunicate cu cel putin 24 de ore in 
avans departamentului Mediu-Prevenire sit sau la inceputul fiecarui an calendaristic. 
 Monitorizarea acestora este realizata de personal din cadrul departamentului EP 
si planificarea fiselor reflex este valabila la toate departamentele din fabrica.  
 Modul de actiune a personalului in situatii de urgenta este in conformitate cu 
instructiunile IS specifice fiecarui loc de munca si cu planurile de urgenta elaborate. 
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6. Monitorizarea performantei 

 Pentru monitorizarea performantei se impun: 
V proceduri de identificare, inspectie si testare a instalatiilor, proceselor, utilajelor, 

constructiilor si instrumentelor de masura critice; 
V proceduri pentru evaluarea conformarii cu instruirea; 
V procedurile si practicile de lucru importante in scopul prevenirii accidentelor 

majore. 
Deciziile privind detalii ale instalatiei, echipamentului, etc., alegerea procedurii 

ori a activitatii ce trebuie monitorizata, frecventa si in ce profunzime, au la baza 
consideratii de risc, fiind adoptate de catre conducerea executiva a MRSA ς Punct de 
lucru Zalau tinand cont de reglementarile interne si de prevederile legislative. 

In cadrul amplasamentului se realizeaza o monitorizare activa, incluzand: 
V inspectia rezervoarelor, pompelor si celorlalte echipamente de pe fluxul de 

livrare a produselor petroliere catre atelierele de productie. Monitorizarea se 
realizeaza permanent de catre operatorii locurilor de munca. 

V observarea directa a muncii si comportamentului personalului din cadrul 
amplasamentului pentru evaluarea conformarii cu prevederile care sunt 
importante pentru siguranta. Se realizeaza permanent de conducatorii locurilor 
de munca pentru personalul din subordine. 

 
 In cazul producerii unor evenimente, acestea vor fi investigate si analizate in 
mod corespunzator, iar din aceste analize vor fi stabilite masuri in vederea utilizarii 
informatiilor obtinute si pe viitor (inclusiv informarea corespunzatoare a persoanelor si 
institutiilor responsabile) atat in cadrul societatii  cat si in societati similare (de ex. in 
alte societati MICHELIN). In cazul producerii unor astfel de evenimente se intruneste o 
comisie de investigatie constituita la nivelul echipei de directie a societatii si includerea 
persoanelor responsabile din societate. Comisia astfel constituita investigheaza 
incidentul si elaboreaza un raport privind circumstantele si cauzele producerii. In 
raport sunt cuprinse inclusiv masuri de remediere a efectelor incidentului raportul 
fiind transmis si in central. 
 

7. Audit si revizuire 

Auditul are ca scop sa stabileasca daca organizarea, procesele si procedurile sunt 
realizate in conformitate cu conceptele stabilite prin politica de prevenire si cu SMS, 
daca respecta prevederile legale venite din exterior cat si prevederile interne ale 
grupului. Rezultatele acestui audit vor fi folosite pentru stabilirea modalitatilor de 
imbunatatire a componentelor SMS si implementarea acestor modificari. 
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Planul de audit 
 Planurile de audit se elaboreaza la nivelul departamentului EP al MRSA- Punct de 
lucru Zalau. 
 Un plan de audit trebuie sa cuprinda urmatoarele puncte: 
ü Zonele si activitatile care vor trebui supuse auditului; 
ü Frecventa realizarii auditului pentru sectorul respectiv; 
ü Persoanele responsabile pentru fiecare audit; 
ü Resurse si personal necesare pentru realizarea fiecarui audit, prin considerarea 

cunostintelor de specialitate necesare, a independentei fata de societate si a 
suportului tehnic; 

ü Modalitatile de raportare ale rezultatelor auditului; 
ü Modalitatile de utilizare ulterioara (utilizarea auditului pentru imbunatatirea 

SMS); 
ü Persoanele responsabile pentru administrarea sistemului de audit. 

 
a. Auditorii si activitatea acestora 

- /ŜǊƛƴסŜƭŜ ǇǊƛǾƛƴŘ ŀǳŘƛǘƻǊƛƛ ǎƛ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜŀ ŀŎŜǎǘƻǊŀ ǎǳƴǘ ǇǊŜŎƛȊŀǘŜ ŎƻƴŦƻǊƳ 
standardelor SR ISO 9001:2015Σ ά{ƛǎǘŜƳŜ ŘŜ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀ ŎŀƭƛǘŇסƛƛέ ǎƛ 
conform άDƘƛŘului ǇŜƴǘǊǳ ŀǳŘƛǘŀǊŜŀ ǎƛǎǘŜƳŜƭƻǊ ŘŜ ƳŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ŀƭ ŎŀƭƛǘŇסƛƛ 
ǒƛκǎŀǳ ŘŜ ƳŜŘƛǳέΦ  

tǊƛƴŎƛǇŀƭŜƭŜ ŎŜǊƛƴסŜ ǎǳƴǘ ŜȄǇǳǎŜ Ƴŀƛ ƧƻǎΥ  

- indeplinirea sarcinilor într-ƻ ƳŀƴƛŜǊŇ ƛƳǇŀǊסƛŀƭŇΤ  

- vŜǊƛŦƛŎŀǊŜŀ ǊŜǎǇŜŎǘŇǊƛƛ ǇǊŜǾŜŘŜǊƛƭƻǊ ƭŜƎŀƭŜ ǇǊƛǾƛƴŘ ŀǎƛƎǳǊŀǊŜŀ ǎŜŎǳǊƛǘŇסƛƛΤ  

- colectareŀ ǒƛ ŀƴŀƭƛȊŀ ǇǊƻōŜƭƻǊ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǒƛ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ǘǊŀƎŜǊŜŀ ŘŜ 
ŎƻƴŎƭǳȊƛƛ ƞƴ ŎŜŜŀ ŎŜ ǇǊƛǾŜǒǘŜ ǎƛǎǘŜƳǳƭ ǎǳǇǳǎ ŀǳŘƛǘǳƭǳƛΤ  

- lǳŀǊŜŀ ƞƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊŜ ŀ ŜƭŜƳŜƴǘŜƭƻǊ ŎŀǊŜ Ǉƻǘ ŀǾŜŀ ƻ ƛƴŦƭǳŜƴסŇ ŀǎǳǇǊŀ 
ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭƻǊ ŀǳŘƛǘǳƭǳƛ ǒƛ ŎŀǊŜ ǇǊŜǎǳǇǳƴ ǊŜŀƭƛȊŀǊŜŀ ǳƴƻǊ ǾŜǊƛŦƛŎŇǊi suplimentare;  

- rŜŀƭƛȊŀǊŜŀ ŘŜ ƛƴǘŜǊǾƛǳǊƛ Ŏǳ ŀƴƎŀƧŀסƛƛ ŘŜ ƭŀ ŘƛŦŜǊƛǘŜƭŜ ƴƛǾŜƭǳǊƛ ƛŜǊŀǊƘƛŎŜ ǒƛ 
ŘƻƳŜƴƛƛ ŘŜ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŇǊƛƛ {a{ ǒƛ ŀ ŎŀƭƛǘŇסƛƛ 
politicii pentru evitarea producerii accidentelor prin luarea în considerare a 
personaluƭǳƛ ŎŀǊŜ ƭǳŎǊŜŀȊŇ ƞƴ ȊƻƴŜƭŜ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ŜǾŀƭǳŀǊŜŀ {a{Φ  

 Oƴ ŎŀŘǊǳƭ ŀǳŘƛǘǳƭǳƛ ǎŜ Ǿŀ סƛƴŜ ǎŜŀƳŀ ƞƴ ƳƻŘ ŘŜƻǎŜōƛǘ ŘŜ ǳǊƳŇǘƻŀǊŜƭŜ ŜƭŜƳŜƴǘŜΥ  

- eȄƛǎǘŜƴסŀ ŘƻŎǳƳŜƴǘŜƭƻǊ ǒƛ ŀ ŀƭǘƻǊ ƛƴŦƻǊƳŀסƛƛ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜ ǇŜƴǘǊǳ ŜǾŀƭǳŀǊŜŀ 
ŜŦƛŎŀŎƛǘŇסƛƛ {a{Τ  

- iƴסŜƭŜƎŜǊŜŀ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŇ ŀ sistemului;  

- iƴŦƻǊƳŀǊŜŀ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŇ ŀ ŀƴƎŀƧŀסƛƭƻǊΤ  

- iƳǇƭƛŎŀǊŜŀ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘŇ ŀ ŀƴƎŀƧŀסƛƭƻǊκŎƻƴŘǳŎŜǊƛƛ ŘŜ ǇŜ ŀƳǇƭŀǎŀƳŜƴǘ. 
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b. Revizuirea  
 wŜȊǳƭǘŀǘŜƭŜ ƳƻƴƛǘƻǊƛȊŇǊƛƛ ǒƛ ŀƭŜ ŀǳŘƛǘǳƭǳƛ ǾƻǊ Ŧƛ ŜǾŀƭǳŀǘŜ ŘŜ ŎŇǘǊŜ ŎƻƴŘǳŎŜǊŜŀ 
ǎŜŎסƛŜƛ ǎƛ ŀ  ǎƻŎƛŜǘŇסƛƛ Ŏǳ ǎŎƻǇǳƭ ŘŜ ŀ ǎǘŀōƛƭƛ ŘŀŎŇ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜ ǎŜŎǳǊƛǘŀǘŜ ǒƛ {a{ ǎǳƴǘ 
ŎƻƴŎƭǳŘŜƴǘŜ ǒƛ ŜŦƛŎƛŜƴǘŜΦ 9ǾŀƭǳŀǊŜŀ ǊŜȊǳƭǘŀǘŜƭƻǊ ǾŜǊƛŦƛŎŇǊƛƛ ǘǊŜōǳƛŜ ǎŇ ƻŦŜǊŜ ƛƴŘƛŎƛƛ 
ǇǊƛǾƛƴŘ ƴŜŎŜǎƛǘŀǘŜŀ ŘŜ ŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀ ǎŀǳ ƴǳ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜ ǎŜŎǳǊƛǘŀǘŜ ǒƛ ƻōƛŜŎǘƛǾŜƭŜ ǇǊƻǇǊƛǳ-
zise ale acestuia. De asemenea evalǳŀǊŜŀ Ǿŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ǊŜǇŀǊǘƛסƛŀ ǊŜǎǳǊǎŜƭƻǊ ǇŜƴǘǊǳ 
ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊŜŀ {a{ ǒƛ ŀ ƳƻŘƛŦƛŎŇǊƛƭƻǊ ŀǘŃǘ ƭŀ ƴƛǾŜƭǳƭ ƻǊƎŀƴƛȊŇǊƛƛ ŎŃǘ ǒƛ ƭŀ ŎŜƭ ǘŜƘƴƛŎ ǇǊƛƴ 
ǊŜǎǇŜŎǘŀǊŜŀ ǎǘŀƴŘŀǊŘŜƭƻǊ ǒƛ ŀ ŎŀŘǊǳƭǳƛ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾΦ tƻƭƛǘƛŎŀ ŘŜ tǊŜǾŜƴƛǊŜ ǒƛ {ƛǎǘŜƳǳƭ ŘŜ 
aŀƴŀƎŜƳŜƴǘ ǒƛ hǊƎŀƴƛȊŀǊŜŀ hōƛectivului cu Privire la Prevenirea Accidentelor Majore 
ƭŀ aw{! tǳƴŎǘ ŘŜ ƭǳŎǊǳ ½![(¦. 

 
 

III. PREZENTAREA MEDIULUI IN CARE ESTE LOCALIZAT 
AMPLASAMENTUL SC MICHELIN ROMANIA SA. PUNCT DE LUCRU 
ZALAU ANVELOPE  
 

1. Localizarea amplasamentului  
SC Michelin Romania SA, Punct de lucru Zalau Anvelope este situata in partea de 

nord a municipiului Zalau, judetul Salaj, in zona industriala. 
Amplasarea obiectivului in cadrul platformei industriale a orasului Zalau este 

descrisa mai jos:  

¶ vest: - strada Simion Barnutiu si uzina electrica (fostul CET) ςfurnizor de 
apa calda si caldura pentru populatie si agenti economici, la o distanta de 
aproximativ 300 m  

¶ est ς bulevardul Mihai Viteazul, care face parte din E81 ς ruta Zalau-Satu 
Mare, marginit de Valea Zalaului ; 

¶ sud- blocuri de locuinte si societatea de distributie electrica ; 

¶ nord ς strada Industriei si societatea SC Tenaris Silcotub SA . 
 
Altitudinea medie a zonei in care este amplasata societatea este de 240m. 
Zona in care este amplasata soecietatea prezinta un risc scazut de inundatie si 

un risc seismic scazut ς zona VI. 
 

2. Coordonatele geografice 
Coordonatele amplasamentului sunt: 
a) Stereo: 
ü X : 636006.850 
ü Y: 352035.038 
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b) GMS 
ü Lat: N 470 12' 25 
ü Long: E 230 02' 42'' 

c) WGS 84 
ü 47.206683 
ü 23.042706 

 
 In plansa de mai jos sunt prezentate si clasificate principalele riscuri naturale ale 
zonei in care este amplasamentul.  
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3. Suprafata amplasamentului 
Societatea  ocupa o suprafata totala de 251,754 m2, din care: 

¶ constructii sol : 117,716 m2 ;  

¶ drumuri si platforme betonate 78,493 m2 ;  

¶ retele 17,379 m2 ;  

¶ spatii verzi 6,219 m2 ; 

¶ suprafate libere de constructii 29,280 m2 .  
 

 

IV. DESCRIEREA INSTALATIILOR RELEVANTE, ACTIVITATILOR, 
PROCESELOR SI SUBSTANTELOR PREZENTE PE AMPLASAMENT  

In conformitate cu nomenclatorul activitatilor economice din Romania, obiectul 
principal de activitate al S.C. Michelin Romania SA, punct de lucru Zalau Anvelope il 
ǊŜǇǊŜȊƛƴǘŀ αCŀōǊƛŎŀǊŜŀ ŀƴǾŜƭƻǇŜƭƻǊ ǎƛ ŎŀƳŜǊŜƭƻǊ ŘŜ ŀŜǊέ ŎƻƴŦƻǊƳ  ŎƻŘǳƭǳƛ /!9b- 2211- 
(rev.2010). 

Procesul de fabricare al anvelopelor, consista in principal in urmatoarele etape: 
ü Aprovizionarea cu materiile prime 
ü Fabricarea amestecurilor 
ü Gumarea cordului metalic 
ü Fabricarea taloanelor 
ü Fabricarea semifabricatelor 
ü Fabricarea solutiilor 
ü Confectionarea anvelopelor crude 
ü Vulcanizarea anvelopelor 
ü Controlul anvelopelor   
ü Livrarea anvelopelor 

 
Mai jos, sunt descrise etapele din procesul de fabricatie al anvelopelor, in cadrul 

carora sunt manipulate si/sau utilizate produse chimice care intra sub incidenta 
directivei SEVESO. 

1. Aprovizionarea cu materii prime  
 Toate materiile prime si materialele utilizate in procesul de productie sunt livrate 
de catre furnizori pe cale auto. 
 Printre materiile prime utilizate in cadrul societatii, exista produse care, conform 
reglementarilor in vigoare, sunt clasificate ca fiind periculoase; unele dintre acestea 
sunt supuse cerintelor ADR. 
 In acest sens, la nivelul societatii, exista un consilier de siguranta, care asigura 
supravegherea transporturilor marfurilor ce intra sub incidenta reglementarii ADR. 
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 De asemenea, personalul de la rampa de  materii prime a fost format in intern, 
pe acest subiect. 
a) Materiile prime in stare solida  
 Materiile prime in stare solida sunt depozitate in cadrul sectorului Amestecare. 
 Aprovizionarea acestui sector se face  prin intermediul mai multor  cheiuri de  
descarcare, ce deservesc urmatoarele zone de depozitare: 

ü magazie pentru sulf; 
ü magazie pentru produse pulverulente (BU); 
ü magazie pentru cauciuc; 
ü magazie pentru componente metalice; 
ü magazie pentru negru de fum; 
ü magazie amestecuri de cauciuc, taloane si cord metalic gumat de la alte 
uzine ale Grupului, in magazie inchisa.  

 Toate materiile prime sub forma solida, care intra sub incidenta directivei 
SEVESO sunt depozitate in cadrul magaziei de produse pulverulente (BU). 
Cheiurile de descarcare sunt betonate, acoperite si inchise pe lateral, astfel incat 
contactul cu exteriorul este redus la minim. 
 Marfa se descarca cu ajutorul electrostivuitoarelor. 
 Materiile prime descarcate la rampa de la Amestecare sunt in stare solida, fiind 
ambalate in saci de hartie sau polietilena (ambalaj primar), care la randul lor sunt 
supramabalati in folie de plastic si amplasati pe paleti de lemn sau material plastic. 
 Paletii cu materii prime  sunt aranjati in magazie pe categorii, intr-o pozitie bine 
stabilita, impusa de fluxul de intrari si iesiri de produs. 
 Pardoseala din magazia de stocaj produse chimice este betonata, etansa. 
 In cazul in care, in mod accidental apare o deversare  de produs, aceasta poate fi  
rapid reperat si indepartat, riscul ca produsul sa ajunga in mediu fiind infim. 
 Dintre materiile prime solide utilizate, produsul Y are un regim special de stocare 
intrucat  prezinta riscul de autoapridere. 
 Acest produs este amplasat la o distanta de minim 4 metri fata de celelalte 
produse stocate. 
 Temperatura din magazia de stocaj este urmarita periodic, pentru tinerea sub 
control a riscului de incendiu. 
 Magazia de stocaj produse chimice este dotata cu un sistem de sprinklaj de 
inalta eficienta. 
 Lista produselor chimice depozitate in sit, care intra sub incidenta SEVESO, 
impreuna cu  cantitatile maxime in care acestea se pot regasi, este prezentata mai jos: 
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Denumirea substantei 
periculoase 

 
 

Fraze de risc asociate 

Cantitatea totala de 
substante posibil a fi 

prezenta pe 
amplasament (tone) 

 
 

Stare de 
agregare 

Oxid de zinc H400; H410 45 Solid 

Sulfenax CBS  H317; H400; H410 32 Solid 

PVI (CTP) H317; H400; H410 6 Solid 

TBBS/Vulkacit NZ/EG H317; H400; H410 14.4 Solid 

Vulkanox 4020 LG 
(6PPD) 

H302;H317;H400;H410 42 Solid 

Acetonanil TMQ H302, H411 34.3 Solid 

Hidroxid de cobalt H302; H332; H317; H319; H334; 
H400; H410 

2.6 Solid 

 

 

Rampa descarcare materii prime 
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Magazie stocaj materii prime 

 
 

 Fisele tehnice de securitate ale produselor din lista se regasesc la Anexa 1 a 
prezentului document. 
 
b) Materiile prime sub forma lichida. 
 Materiile prime sub forma lichida sunt depozitate in cadrul sectorului de 
plastifianti. 
 Aprovizionarea acestui sector se face prin intermediul  autocisternelor,  
produsele fiind transvazate cu ajutorul pompelor din cisterna in rezervoarele de 
stocare. 
 In cadrul sectorului de plastifianati sunt depozitate urmatoarele produse: 

ü 9··{h[ϰ 5{t мллκмсл  - solvent; 
ü VIVATEC 200 ςplastifiant; 
ü TEXPAR 320 ς ulei de proces. 

 
1) Zona de stocaj plastifianti  
 In aceasta zona sunt amplasate 7 rezervoare de stocare produse petroliere care 
sunt folosite in cadrul procesului tehnologic. 
 Rezervoarele sunt amplasate intr-o cuva de retentie betonata, prevazuta cu 2 
base de colectare a eventualelor pierderi ce pot aparea in urma fisurarii sau distrugerii 
rezervoarelor. 
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 Cuva de retentie betonata are o suprafata de aproximativ 960 m², inaltimea 
peretelui fiind cuprinsa intre 0.75 si 1.2 m.  
 Volum de retentie al cuvei betonate este de aproximativ 725 m³.  
 Fiecare rezervor de stocare este amplasat pe un soclu de beton, cu o inaltime de   
0.9 m, pentru a fi protejate de loviturile accidentale cauzate de operatori sau 
echipamente, in timpul lucrarilor din zona. 
 Cuva de retentie betonata este conectata la un separator de produse petroliere, 
astfel incat, apele pluviale care cad in incinta acesteia sa poata fi dirijate inspre 
separator, pentru a fi tratate inainte de a fi evacuate la reteaua pluviala a orasului.  
 Toate rezervoarele de pe amplasament sunt metalice, legate la pamant printr-o 
centura de impamantare si protejate impotriva riscului de fulger printr-o instalatie de 
paratraznet amplasata in zona rezervoarelor (4 bucati). 
 Rezervorul in care se stocheaza solventul 9··{h[ϰ 5{t мллκмсл este prevazut 
cu un sistem de racire cu apa, astfel incat, pe perioada verii, temperatura pe peretii 
exteriori ai rezervorului sa poata fi mentinuta in parametrii optimi de functionare. 
 Apa utilizata pentru racirea rezervorului provine de la reteaua orasului, racirea 
se realizeaza in circuit deschis, apa de racire fiind colectata si dirijata prin separatorul 
de produce petroliere. 
 Solventul EXXSO[ϰ 5{t мллκмсл este pastrat in rezervorul de stocare la 
presiunea atmosferica, rezervorul fiind prevazut cu 2 supape de aerisire imersate in 
coloana de ulei. 
 In momentul producerii vaporilor de solvent, acestia sunt evacuati in atmosfera 
prin  barbotare in stratul de ulei, astfel evitandu-se acumularea vaporilor de solvent si 
cresterea presiunii in interiorul rezervorului de stocare.  
 Rezervorul de stocare solvent este prevazut cu senzori pentru indicarea nivelului 
minim si maxim; astfel se evita riscul deversarilor prin supraincarcarea rezervorului. 
 Rezervoarele de ulei sunt prevazute cu o izolatie exterioara si un sistem interior 
(serpentina) de incalzire. 
 Distanta intre rezervoare este de aproximativ 5 m masurata de la mantaua 
exterioara a rezervoarelor.  
 Cuva de retentie in care sunt amplasate rezervoarele de stocaj produse 
petroliere este deservita de 2 posturi de tunuri de stingere cu apa si spuma . 
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Zona stocare plastifianti ς imagine 1 

 

Zona stocare plastifianti ς rezervor solvent 9··{h[ϰ 5{t мллκмсл ς imagine 2       
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Zona stocare plastifianti ς imagine 3 

 

 
Principalele caracteristici ale rezervoarelor sunt prezentate in tabelul urmator: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
crt 

Rezervor 
Capacitate 

mc (t) 
Produs 

depozitat 

Inaltime 
rezervor 

(m) 

 
Produs ce 
intra sub 
incidenta 
directive 
SEVESO 

1  R- 01  40 (30) Solvent 
9··{h[ϰ 5{t 

100/160 

4 Da 

2  R- 02  31 Vivatec 200 4 Nu  

3  R- 03  100 Vivatec 200 6 Nu 

4  R- 04  100 Texpar 320 6 Nu 

5 R- 05 100 Texpar 320 8 Nu 

6 R- 06 100 - 8 Nu 

7 R- 07 13 Ulei uzat 3 Nu 
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2)  Statia de pompe distributie solvent  
 Conceputa ca si o anexa a statiei de preparare solutii, statia de distributie solvent 
este prevazuta cu  4 pompe de distributie. 
 Prima pompa de distributie asigura transferul solventului din autocisterna cu 
care se furnizeaza solventul, in rezervorul metalic de stocare, ce are  un volum de 40 
m³. 
 De aici, solventul este transferat inspre pompa de distributie solvent ce apartine 
atelierului Asamblare prin intermediul pompei numarul 2. 
 Pompele 3 si 4 asigura distributia solventului de la rezervorul de stocare la 
pompa de distributie din statia de preparare solutii. 
 Toate pompele sunt concepute pentru a fi utilizate in atmosfere explozive, fiind 
legate la centura de impamantare a statiei de preparare solutii. 
 Statia de pompe este prevazuta cu o pardoseala de beton, acoperita cu o rasina 
speciala de protectie; intreaga zona este conectata la separatorul de produse 
petroliere, pentru a se prelua eventualele pierderi. 
 Pentru prevenirea riscurilor legate de utilizarea solventului, zona este prevazuta 
cu  senzori de detectie, legati la centrala de detectie incendii de la serviciul de 
pompieri; de asemenea, zona este prevazuta cu un sistem de sprinklaj.  
 

 
Platforma descarcare autocisterna 
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Statie pompe distributie solvent 9··{h[ϰ 5{t мллκмсл ς imagine 1 

 
               

Statie pompe distributie solvent 9··{h[ϰ 5{t мллκмсл ς imagine 2 
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Statie pompe distributie solvent 9··{h[ϰ 5{t 100/160 ςdetector solvent- imagine 1 

 
 

Caracteristicile pompelor sunt prezentate in tabelul de mai jos. 
 

 

Nr. crt  Tip pompa 
Numar  

Buc.  

Debit  

m3/h  

Putere  

kw  

1 Pompa AVERSA 1  10 

2 GRUNDFOS CRN5 9 E-FGJïG-V-HQBV  3 5.8 1.85 

 

Separatorul de produse petroliere ce deserveste statia de plastifianti, este 
contruit din beton armat, avand un volum de 90 m³. 

Separatorul este prevazut cu un pod raclor, care are rolul de a dirija pelicula de 
ulei inspre un bazin de colectare, prin intermediul unui  jgheab reglabil, partial 
scufundat. 

 Produsele petroliere colectate in  bazinul de colectare sunt transferate, cu 
ajutorul unei pompe in rezervorul de stocare deseuri produse petroliere, ce are o 
capacítate de 13 to. De aici, deseurile uleioase sunt transferate in recipiente mai mici, 
in vederea tratarii in exteriorul societatii. 

Apele care trec prin separator sunt evacuate in reteaua de canalizare menajera a 
orasului. 

 
Separatorul de produse petroliere 
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In cazul unui accident major cu scurgeri de produse petroliere in canalizarea 
industriala, separatorul de produse petroliere poate fi inchis si produsele recuperate 
prin vidanjare.  

 
3) Aprovizionarea cu produse auxiliare. 

In afara materiilor prime, in cadrul societatii se mai utilizeaza o gama larga de 
produse auxiliare, a caror livrare se realizeaza pe cale auto. 

Dintre produsele auxiliare, utilizate in cadrul societatii amintim urmatoarele: 
ü Motorina - pastrata in butoaie metalice, in depozitul de uleiuri; 
ü Uleiuri (uleiuri, vaseline, unsori) pentru mentenanta utilaje - pastrate in 
butoaie metalice, in depozitul de uleiuri; 
ü Produse de tratare apa - pastrate in locatii cu acces restrans, pe cuva de 
retentie ; 
ü Azot lichid ς stocat in recipient suprateran, in zona imprejmuita; 
ü Oxigen si acetilena - pastrate in zona special amenajata. 

 
4) Oxigen si acetilena.  

Oxigenul si acetilena sunt stocate intr-o incinta inchisa, acoperita, compusa din 2 
compartimente, separate printr-un perete zidit. 

Incinta este prevazuta cu un sistem de ventilatie natural, pentru  impiedicarea 
acumularii de gaze. 

Fiecare celula de stocare este prevazuta cu sistem de fixare a recipientilor, 
pentru evitarea riscurilor de cadere a acestora. 

In fiecare incinta pot fi stocate maxim 24 de butelii de oxigen, respectiv 
acetilena. 

Buteliile sunt special concepute pentru stocarea si transportul gazelor lichefiate.  
Oxigenul si acetilena sunt folosite in cadrul societatii pentru lucrarile de sudura.                                    
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Zona stocare  butelii de oxigen si acetilena 

 

 
Compartiment stocare  butelii de oxigen si acetilena 
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5) Motorina.  
In depozitul de ulei sunt stocate diverse tipuri de ulei, precum si motorina 

utilizata de mijloacele de transport din cadrul societatii.  
Zona  de stocare produse petroliere esta ingradita perimetral, accesul fiind 

limitat persoanelor autorizate. 
Produsele petroliere prezente in aceasta zona sunt stocate in butoi de plastic, de 

tip IBC, cu volum de 1m3 . 
Pentru aprovizionarea cu motorina, butoiul este transportat in autovehicul ADR 

pe cuva de retentie pana la benzinarie, unde se alimenteaza la pompa.  
Containerul  de motorina este amplasat la distanta fata de uleiuri. 
Transferul motorinei din butoi inspre utilizatori se face manual, prin intermediul 

unei pompe electrice de transvazare produse petroliere. 
Butoaiele metalice sunt stocate, sub acoperis, pe o platforma betonata  

deservita de un camin colector care preia eventualele scurgeri si le dirijeaza inspre 
separatorul de produse petroliere. 

 
Zona stocare motorina. 
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Compartiment stocare motorina 

 
 

6) Combustibil termic lichid (CTL) 
Intr-un rezervor de 40 m3, amplasat in exteriorul Centralei termice, pe o 

plataforma betonata, zona nordica, este stocat combustibil termic lichid (CTL). 
Rezervorul are forma cilindrica orizontala, cu perete dublu din otel ( cf. 

standardului EN 10025), compartimentat in interior acestuia, din 3 incaperi cu volumul 
15 m3, 15 m3 si respectiv 10 m3 . 

 Acesta suplineste cu combustibil cazanul exterior Bosch, pentru producerea 
aburului tehnologic, necesar productiei de anvelope. 

Alimentarea rezervorului se face cu autocisterna cu care se furnizeaza 
combustibilul, in rezervorul metalic de stocare. 
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Rezervor Combustibil Termic Lichid 

 
 

 

 

V.  IDENTIFICAREA SI ANALIZA RISCURILOR DE ACCIDENTE SI 
METODE DE PREVENIRE 

Identificarea si evaluarea pericolelor majore presupune depistarea si 
cuantificarea  riscurilor externe asociate amplasamentului, riscurilor  legate de 
activitatea desfasurata , dar mai ales riscurilor asociate proprietatilor intrinseci ale 
produselor chimice prezente in cadrul societatii.  

1. Identificarea riscurilor 
1.1. Riscuri naturale. 

In stabilirea probabilitatii de producere a accidentelor majore, se vor lua in 
considerare  si riscurile induse de factori externi, precum: 

a) cutremure; 
b) alunecari de teren; 
c) inundatii. 

 

a) Riscul seismic. 
Din punct de vedere seismic, obiectivul este amplasat in zona seismica de calcul 

CΣ Ŏǳ ǾŀƭƻŀǊŜŀ ŎƻŜŦƛŎƛŜƴǘǳƭǳƛ Yǎ Ґ лΣлу ǎƛ ¢Ŏ Ґ лΣт ǎŜŎΦΣ Ŏƭŀǎŀ ŘŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŀ LL όʰҐ мΦллύ. 



 

    Clasificare     D3                           SC Michelin Romania SA Punct de lucru Zalau Anvelope                         Pagina : 40/98 
Elaborat: Razvan Maxim                                           Documentatie SEVESO 
 

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei, pe scara MSK (SR 11100-1:93) care 
reda intensitatile seismice probabile pe teritoriul Romaniei in cazul producerii unui 
cutremur indica ca zona amplasamentului (Zalau) este situata intr-un areal caracterizat 
de intensitati seismice probabile 6. 

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei pe baza intensitatilor pe scara MSK 
conform SR 11100-мΥфо α½ƻƴŀǊŜŀ ǎŜƛǎƳƛŎŀΦ aŀŎǊƻȊƻƴŀǊŜŀ ǘŜǊƛǘƻǊƛǳƭǳƛ wƻƳŀƴƛŜƛέΦ 
 

 

 
 

Pentru proiectarea antiseismica a constructiilor exista harti speciale cum ar fi cea 
prezentata in Codul P 100-1/2013 care reda zonarea teritoriului Romaniei pe baza 
valorilor de varf a acceleratiei orizontale a terenului. 
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România - ½ƻƴŀǊŜŀ ǾŀƭƻǊƛƭƻǊ ŘŜ ǾŃǊŦ ŀƭŜ ŀŎŎŜƭŜǊŀץƛŜƛ ǘŜǊŜƴǳƭǳƛ ǇŜƴǘǊǳ ǇǊƻƛŜŎǘŀǊŜ ŀƎ Ŏǳ Law Ґ ннр ŀƴƛ ǒƛ 

нл҈ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŀǘŜ ŘŜ ŘŜǇŇǒƛǊŜ ƞƴ 50 de ani . Sursa Codul P 100-1/2013 
 

 
½ƻƴŀǊŜŀ ǘŜǊƛǘƻǊƛǳƭǳƛ wƻƳŃƴƛŜƛ ƞƴ ǘŜǊƳŜƴƛ ŘŜ ǇŜǊƛƻŀŘŀ ŘŜ ŎƻƴǘǊƻƭ όŎƻƭץύΣ ¢/ ŀ ǎǇŜŎǘǊǳƭǳƛ ŘŜ ǊŇǎǇǳƴǎ. 

Sursa Codul P 100-1/2013 
















































































































